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... tak se déla chemie

* nahrazuje poSkozeny zavit ve spoji

e odolny vici vodé, Fedénym kyselinam a louhiim
e otéruvzdorny a odolny proti omyti

* odolava vysokému zatizeni a teplotam

* nestéka z namazaného mista

« teplotni odolnost -30°C az +1400°C

Specialni vykonné mazivo s ohsahem médénych &astic a vysokou teplotni a chemickou odolnosti. Diky svému sloZeni je vhodné
k ochrané Sroubovych i narazenych spojeni pfed korozi, zapeenim, oxidaci a zadfenim v extrémnich podminkach, jako jsou
vysoka teplota, tlak a pasobeni chemickych latek. Vhodné k mazani statickych vysoce namahanych dilii a pomalu se toéicich
zafizeni.

Pro mazani Sroubi, epdl, pfirub, ozubenych kol a jinych vysoce exponovanych dili.

- pro ochranu Sroubovych i naraZenych spojeni pred korozi, zapeCenim, oxidaci a zadfenim
- vysoka teplotni odolnost

- otéruvzdorna, odolna vici kyselindm, louhdm, slané vodé i ropnym latkam

- nestéka z mista aplikace

Zpisob pouZiti:
Material pred pouzitim dikladné oCistéte a odmastéte (nejlépe vyrobkem 101-1 Montagereiniger R3000). Pastu aplikujte pfimo na
mazané misto.

Skl. €.: 82521 MAKRA trade s.r.o.
Obsah: 10009 Neké%anka 11., 110 00 Praha 1
. Ceska republika
Baleni/ks: 1 tel /fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
Uvedené informace jsou vysledkem naSich testd a zkuSenosti, jsou v3ak vSeobecné povahy a neobsahuji zéruky. www.makratrade.cz

Kazdy uZivatel je povinen se presvédcit o vhodnosti pouZiti a snaSenlivosti s jinym materidlem vlastnimi zkouskami.
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